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Verwaltungsvorschrift
Uber den Umfang des zu erbringenden Flugwetterdienstes in Deutschland im
Rahmen der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373

1 Einleitung

1.1 Anwendungsbereich und Zielsetzung
Die Verordnungen zum einheitlichen europdischen Luftraum (SES-Verordnungen) enthalten
Vorgaben unter anderem fiir Anbieter von Flugwetterdiensten. Insbesondere im Anhang V der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 werden Vorgaben fiir die Erbringung von Wetterdiensten
fir die Luftfahrt prazisiert. An etlichen Stellen werden in der Durchfiihrungsverordnung hohe
Anforderungen festgelegt. Es werden jedoch auch Regelungen getroffen, welche es der zustindigen
Behdrde ermdglichen, einen reduzierten Umfang an gemeldeten, beobachteten oder gemessenen
Wetterelementen zu genehmigen oder zusatzliche Anforderungen an die Erbringung des jeweiligen
Flugwetterdienstes festzulegen. Dariiber hinaus erméglichen vereinzelte Normen in der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 der fiir die Erbringung des Flugwetterdienstes zustindigen
Stelle, den Umfang der zur Verfiigung zu stellenden meteorologischen Informationen durch (lokale)
Vereinbarungen zu erweitern. Das vorliegende Dokument enthilt eine Auflistung an

| Mindeststandards, welche von Anbietern von Wetterdiensten an Flugplatzen vorgehalten werden
mdssen.
In dieser ergénzenden Regelung sind die Mindeststandards fiir die Erbringung von
Flugwetterdiensten in Deutschland festgelegt. Eine weitere Reduzierung des Flugwetterdienstes ist
nicht vorgesehen. Anbieter von Wetterdiensten, Anbieter von Flugverkehrsdiensten,
Flugplatzbetreiber und Luftfahrzeugbetreiber kénnen Vereinbarungen iiber zusitzlich
bereitzustellende meteorologische Informationen treffen, die iber die Mindeststandards
hinausgehen. Ebenfalls kdnnen durch die zustdndige Behdrde zusétzliche, iber die meteorologischen
Mindeststandards hinausgehende Vorgaben und Auflagen erteilt werden, sofern es der 5|cheren
geordneten und flissigen Abwicklung des Verkehrs an einem Flugplatz dient.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Européischen Parlaments und des Rates vom 10.03.2004 zur
Festlegung des Rahmens fur die Schaffung eines einheitlichen europédischen Luftraums
(Rahmenverordnung)

Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 10.03.2004 {iber die
Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen europdischen Luftraum
(Flugsicherungsdienste-Verordnung)

Durchfuhrungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26.09.2012 zur Festlegung
gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften fiir Dienste und Verfahren der
Flugsicherung und zur Anderung der Durchfiihrungsverordnung (EG) Nr. 1035/2011 sowie der
Verordnung (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU)
Nr. 255/2010 (SERA-Verordnung)



Verordnung (EU) 2018/1139 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur
Festlegung gemeinsamer Vorschriften fiir die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der
Europdischen Union fiir Flugsicherheit sowie zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005,
(EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und
2014/53/EU des Europaischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG)
Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates und der
Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission vom 01.03.2017 zur Festlegung
gemeinsamer Anforderungen an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von
Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des Flugverkehrsmanagementnetzes und der
Aufsicht hieriiber sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 482/2008, der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 1034/2011, (EU) Nr. 1035/2011 und (EU) 2016/1377 und zur
Anderung der Verordnung (EU) Nr. 677/2011

Durchfuhrungsverordnung (EU) 2020/469 der Kommission vom 14.02.2020 zur Anderung der
Verordnung (EU) Nr. 923/2012, der Verordnung (EU) Nr. 139/2014 und der Verordnung (EU)
2017/373 in Bezug auf Anforderungen an Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von
Flugsicherungsdiensten, die Auslegung von Luftraumstruktur und die Datenqualitat, die
Pistensicherheit sowie die Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 73/2010

Hinweise zu den Verweisen im Text:

Um die Lesbarkeit zu verbessern, wird fiir die Regelungen in den Anhidngen der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 eine verkiirzende Zitierweise verwendet. Statt
beispielsweise Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373, Anhang V, MET.OR.205 zu schreiben, wird
im nachfolgenden Text nur MET.OR.205 angefiihrt.

Die Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 wird durch die Durchfiihrungsverordnung (EU)
2020/469 geandert. Die Anderungen werden teilweise erst zum 27.01.2022 wirksam. Um die
vorliegende ergdnzende Regelung nicht zeitnah erneut dndern zu miissen, wurden diese Anderungen
bereits berlicksichtigt. Die Normen, die durch den Entwurf gedndert oder neu eingefiihrt werden,
sind im Folgenden durch ein * markiert (z.B. ATS.OR.515%).

1.3 Begriffsbestimmungen

Fur die Zwecke dieser Verwaltungsvorschrift gelten die Begriffsbestimmungen aus den Verordnungen
(EG) Nr. 549/2004, (EG) Nr. 550/2004 und (EU) 2018/1139 sowie der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2017/373 in Verbindung mit der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2020/469 sowie die nachstehende
Begriffsbestimmung:

»Internationaler Linienflugbetrieb”: Flugpldtze mit internationalem Linienflugbetrieb sind Flugplatze,
die Start, Ziel oder Zwischenstopp von Fliigen sind, auf die alle folgenden Kriterien zutreffen:

1. Die Fliige dienen der Beforderung zwischen zwei oder mehr Flugpldtzen entweder nach
einem verdffentlichten Flugplan oder in Form von so regelmaRigen oder hdufigen Fliigen,
dass es sich erkennbar um eine systematische Folge von Fliigen handelt

2. Sie werden grenziiberschreitend durchgefiihrt.



3. Eswerden Fluggdste, Post oder Fracht gegen Entgelt oder sonstige geldwerte Gegenleistung
beférdert. ‘
4. Die Fluge sind fiir die Offentlichkeit zuganglich.

2 Mindeststandards fiir den Flugwetterdienst

Im Folgenden wurden Gruppen mit zugehdrigen Mindeststandards gebildet. Unterfllt ein Flugplatz
mehr als einer Gruppe, miissen alle Mindeststandards der jeweils betroffenen Gruppen an diesem
Flugplatz vorgehalten werden.

2.1 Meteorologische Standards fiir Flugplitze mit Flugplatzkontrollistelle
ATS.OR.515%, MET.OR.200 a), MET.OR.215 b), MET.OR.225 a), MET.OR.235, MET.OR.242 a)*,
SERA.5005 b)

An Flugplatzen mit Flugplatzkontrollstelle sind Flugplatzwettermeldungen als lokale Routine- und
Sonderwettermeldungen (MET REPORT und SPECIAL) sowie als METAR (H+20, H+50) herauszugeben.
Es ist eine Flugplatzwettervorhersage in Form von TAF zu erstellen. An Flugpldtzen, fiir die festgelegt
wurde, dass eine Wettervorhersage fiir die Landung in Form eines TREND erstellt wird, ist dieser an
das METAR anzuhdngen (Kriterien s. 4.2).

Flugplatze mit Flugplatzkontrollstelle sind mit Flugplatzwetterwarnungen (s. 4.3) sowie mit
verfiligharen Informationen und Warnungen vor Windscherungen zu versorgen.

Sofern es lokal zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten und dem Anbieter von
Flugverkehrsdiensten, Flugplatzbetreiber oder Luftfahrzeugbetreibern vereinbart ist, sind zusitzliche
meteorologische Informationen bereitzustellen.

2.2 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit Flugplatz-Fluginformationsdienst
ATS.OR.515*, MET.OR.200, MET.OR.242 a)*, MET.TR.200*

An Flugpldtzen mit Flugplatz-Fluginformationsdienst sind mindestens stiindlich wahrend der
veroffentlichten Betriebszeiten lokale Routinewettermeldungen (MET REPORT) herauszugeben.
Lokale Sonderwettermeldungen (SPECIAL) sind gemaR der Kriterienliste, die in MET.TR.200 zu finden
ist, herauszugeben. _

MET REPORT und SPECIAL beinhalten mindestens folgende meteorologische Parameter: QNH,
Bodenwind und Temperatur.

Dariiber hinaus sind fiir Flugplatze mit Flugplatz-Fluginformationsdienst Flugplatzwetterwarnungen
herauszugeben (s. 4.3). '

2.3 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit internationalem Linienflugbetrieb (Gruppe 1)
MET.OR.200 a) 3., MET.OR.205*, MET.OR.210*, MET.OR.215 b), MET.OR.235 b)

Fur Flugpldtze der Gruppe 1 kann der Umfang der Flugwetterbeobachtung und —meldung, wie er in
der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2017/373 festgelegt-ist, nicht reduziert werden. Es sind Routine-
und Sonderwettermeldungen in Form von lokalen Routine- und Sonderwettermeldungen (MET
REPORT und SPECIAL) sowie METAR (H+20, H+50) zu erstellen.



Es ist eine Flugplatzwettervorhersage in Form von TAF zu erstellen. An Flugplatzen, fiir die festgelegt
wurde, dass eine Wettervorhersage fiurr die Landung in Form eines TREND erstellt wird, ist dieser an
das METAR anzuhédngen (Kriterien s. 4.2).

Flugplatze mit internationalem Linienflugbetrieb sind mit FIugplatzweAtterwarnungen (s. 4.3) sowie
mit verfligbaren Informationen und Warnungen vor Windscherungen zu versorgen.

2.4 Meteorologische Standards fiir Flugplatze mit Type B-Anflugverfahren (Gruppe 2A)
ATS.OR.510*, MET.OR.205*, MET.OR.210*, MET.OR.235, MET.OR.242 b)*, MET.TR.210 c)*

An Flugplatzen der Gruppe 2A sind Flugplatzwettermeldungen in Form von lokalen Routine- und
Sonderwettermel.dungen (MET REPORT und SPECIAL) sowie METAR (H+20, H+50) zu erstellen. Die
RVR (runway visual range) ist zu bestimmen und zu melden (s. 4.4). Es ist eine
Flugplatzwettervorhersage in Form von TAF zu erstellen. An Flugplatzen, fiir die festgelegt wurde,
dass eine Wettervorhersage fiir die Landung in Form eines TREND erstellt wird, ist dieser an das
METAR anzuhdngen (Kriterien s. 4.2).

Flugplatze der Gruppe 2A sind mit Flugplatzwetterwarnungen (s. 4.3) sowie mit verfiigbaren
Informationen und Warnungen vor Windscherungen zu versorgen.

Sofern es lokal zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten und dem Anbieter von
Flugverkehrsdiensten, dem Flugplatzbetreiber oder Luftfahrzeugbetreibern vereinbart ist, sind
zusdtzliche meteorologische Informationen bereitzustellen. |

2.5 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit LVTO-Verfahren (Gruppe 2B)
MET.OR.205*, MET.OR.210*, MET.OR.230, MET.OR.235, MET.TR.200

An Flugpldtzen der Gruppe 2B sind Flugplatzwettermeldungen mindestens stiindlich wahrend der
veroffentlichten Betriebszeiten in Form von lokalen Routinewettermeldungen (MET REPORT)
herauszugeben. Lokale Sonderwettermeldungen (SPECIAL) sind gemaR der Kriterienliste, die in
MET.TR.200 zu finden ist, herauszugeben.

MET REPORT und SPECIAL beinhalten mindestens folgende meteorologische Parameter: QNH,
Bodenwind und RVR. Die RVR ist analog zu dem Verfahren bei Instrumentenanflug- und Landebetrieb
auf Pisten der Kategorie | zu bestimmen. Das Verfahren ist in 4.4 dargestellt.

Dariiber hinaus sind Flugplatzwetterwarnungen herauszugeben (s. 4.3).

2.6 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit 3D Type A-Anflugverfahren (Gruppe 2C)
ATS.OR.510%*, MET.OR.205%, MET.OR.210*, MET.OR.235, MET.OR.242'b)

An Flugpldtzen der Gruppe 2C sind Flugplatzwettermeldungen mindestens stiindlich wahrend der
veroffentlichten Betriebszeiten in Form von lokale Routinewettermeldungen (MET REPORT)
herauszugeben. Lokale Sonderwettermeldungen (SPECIAL) sind gemaR der Kriterienliste, die in
MET.TR.200 zu finden ist, herauszugeben.

MET REPORT und SPECIAL beinhalten mindestens folgende meteorologische Parameter: QNH,
Bodenwind und Temperatur. - '

Dariiber hinaus sind Flugplatzwetterwarnungen herauszugebenl(s. 4.3).

2.7 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit 2D Type A-Anflugverfahren (Gruppe 2D)
MET.OR.205, MET.OR.210, MET.OR.242 b), ATS.OR.510*, MET.OR.235



“An Flugpldtzen der Gruppe 2D sind Flugplatzwettermeldungen mindestens stiindlich wiahrend der
veroffentlichten Betriebszeiten in Form von lokalen Routinewettermeldungen (MET REPORT)
herauszugeben. Lokale Sonderwettermeldungen (SPECIAL) sind gem&R der Kriterienliste, die in
MET.TR.200 zu finden ist, herauszugeben.

MET REPORT und SPECIAL beinhalten mindestens folgende meteorologische Parameter: QNH,
Bodenwind und Temperatur.
Darlber hinaus sind Flugplatzwetterwarnungen herauszugeben (s. 4.3).

2.8 Meteorologische Standards fiir Flugpldtze mit Type A Anflugverfahren auf non-instrument rwy
(Gruppe 2E)
ATS.OR.510*, MET.OR.205*, MET.OR.210*, MET.OR.235, MET.OR.242 b)

An Flugplatzen der Gruppe 2E sind Flugplatzwettermeldungen mindestens stiindlich wéhrend der
veroffentlichten Betriebszeiten in Form von lokale Routinewettermeldungen (MET REPORT)
herauszugeben. Lokale Sonderwettermeldungen (SPECIAL) sind gemaR der Kriterienliste, die in
MET.TR.200 zu finden ist, herauszugeben.

MET REPORT und SPECIAL beinhalten mindestens folgende meteorologische Parameter: QNH,
Bodenwind und Temperatur.

Dariiber hinaus sind Flugplatzwetterwarnungen herauszugeben (s. 4.3).

2.9 Meteorologische Standards fiir Flugplatze mit sonstigen IFR-Abflugverfahren (Gruppe 2F)

Es werden derzeit keine Mindeststandards festgelegt.

Eine individuell auf den Flugplatz und den dort vorhandenen Flugbetrieb zugeschnittene
meteorologische Versorgung kann zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten, dem Anbieter von
Flugverkehrsdiensten, dem Flugplatzbetreiber oder den am Flugplatz ansissigen
Luftfahrzeugbetreibern vereinbart werden.

Nebenbestimmungen zur Flugplatzgenehmigung durch die zustdndige Landesluftfahrtbehdrde sind
von diesem Abschnitt unberiihrt.

3 Genehmigungsverfahren
MET.OR.205 S. 2 und MET.OR.210 S. 2 regeln, dass die Reduzierung des Umfangs der Beobachtung,
Messung oder der Meldung von Wetterelementen an Flugpldtzen, an denen kein internationaler

Linienflugbetrieb durchgefiihrt wird, einer Genehmigung durch die zustindige Behérde bedarf. Das
Genehmigungsverfahren wird wie folgt durchgefiihrt. '

3.1 Antragstellung
Der Flugplatzbetreiber beantragt beim Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung schriftlich oder
elektronisch die Genehmigung der Reduzierung des Umfangs der Beobachtung, der Messung oder
der Meldung von Wetterelementen an seinem Flugplatz. Der Antrag enthalt mindestens folgende
Informationen:

e Name und ICAO-Code des Flugplatzes sowie Anschrift des Flugplatzbetreibers,

e Artdes aktuellen und des zukiinftigen Flugbetriebs,

e Artder Anderung (Anderung der Erbringung von Flugsicherungsdiensten am Flugplatz,

Einflihrung oder Anderung von IFR-Flugverfahren, Anderung der Betriebszeiten),



e Datum des Beginns der geplanten Anderung bzw. der geplanten Reduzierung des Umfangs
der Beobachtung, der Messung oder der Meldung von Wetterelementen,
e Umfang der Wetterelemente, welche zukinftig beobachtet, gemessen oder gemeldet
werden sollen.
Weitere Informationen und Dokumente sind auf Anforderung des Bundesaufsichtsamtes fiir
Flugsicherung diesem vorzulegen.
Ein schriftlicher Antrag ist zu richten an:
Bundesaufsichtsamt fiir Flugsicherung
Referat SOP
Robert-Bosch-StraRRe 28
63225 Langen/Hessen
Ein elektronischer Antrag ist zu richten an:
met@baf.bund.de

3.2 Antragspriifung
Bei der Entscheidung, welche meteorologischen Mindeststandards an einem Flugplatz vorgehalten
werden sollten, werden folgende drei Aspekte betrachtet:
1. Welche Art von Flugverkehrsdienst wird an diesem Flugplatz erbracht?
e Flugplatz mit Flugplatzkontrollstelle
e - Flugplatze mit Flligen, fir die Anflugkontrolldienst erbracht wird
e Flugplatz mit Flugplatz-Fluginformationsdienst (AFIS)
2. Bedient dieser Flugplatz internationalen Linienflugbetrieb?
3. Welche Art von Flugbetrieb findet an diesem Flugplatz statt bzw. welche Art von
Flugverfahren ist an diesem Flugplatz vorhanden?
o Type B-Anflugverfahren
e Low visibility take-off-Verfahren (LVTO) oder sonstige IFR-Abflugverfahren
e 2D oder 3D Type A-Anflugverfahren
e Anflugverfahren auf non-instrument runways

Hinweis: Die Verdffentlichung im Luftfahrthandbuch geméaR MET.OR.205 S. 3 und MET.OR.210S. 3
obliegt dem Flugplatzbetreiber.

4 Details zu meteorologischen Beobachtungen, Vdrhersageprodukten und Warnungen

4.1 TAF
MET.OR.220, MET.TR.220 c)*

Ist flr einen Flugplatz eine Flugplatzwettervorhersage zu erstellen, so ist sie in Form einer TAF zu
erstellen. Die Gliltigkeitsdauer der TAF kann 9, 24 oder 30 Stunden betragen. Die Giiltigkeitsdauer
der TAF wird zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten und den betroffenen Nutzern, dem
Flugplatzbetreiber oder dem Anbieter von Flugverkehrsdiensten vereinbart, sofern die zustandige
Behorde keine Festlegung Uber die Giiltigkeitsdauer der TAF getroffen hat.

4.2 TREND ‘
MET.OR.225 und GM1 MET.OR.225 (a)



Eine Wettervorhersage fiir die Landung in Form eines TREND ist zu erstellen fir:
1. alle Flugplatze, fur die dies durch das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale
Infrastruktur festgelegt ist;
2. alle Flugpldtze, fir die dies zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten und dem
Flugplatzbetreiber oder zwischen dem Anbieter von Wetterdiensten und dem zusténdigen
Anbieter von Flugverkehrsdiensten vereinbart ist.

4.3 Flugplatzwetterwarnqngen
MET.OR.215 b) und MET.OR.235 a)

Flugplatzwetterwarnungen werden fiir die betroffenen Flugplétze als GAFOR-Gebietewarnungen
erstellt und herausgegeben. Ergdnzend dazu konnen Anbieter von Wetterdiensten und Anbieter von
Flugverkehrsdiensten oder Flugplatzbetreiber die Herausgabe von zusétzlichen
Flugplatzwetterwarnungen vereinbaren. Sie legen dazu die Form der Warnung und die Warnkriterien
fir den jeweiligen Flugplatz fest. Sie beriicksichtigen dabei die Art des Flugbetriebs an diesem
Flugplatz und die Bediirfnisse der Nutzer in Bezug auf Flugplatzwetterwarnungen.

4.4 Pistensichtweite RVR
MET.TR.210 c) (2), GM1 MET.TR.210(c), GM2 MET.TR.210(c)(2)

Fur den Instrumentenanflug- und -landebetrieb auf Pisten der Kategorie | sind grundsatzlich zur
Berechnung der RVR Transmissometer oder Vorwartsstreumessanlagen einzusetzen. Kommt es zu
einem Ausfall der Messgerdte kann die RVR voriibergehend liber eine Augenbeobachtung bestimmt
werden. Hierbei sind die Vorgaben aus ICAO Doc 9365 zu beachten.

Wird die RVR mittels des Ersatzverfahrens (RVR aus Augenbeobachtung) bestimmt, informiert die
zustandige Flugverkehrskontrolistelle den Piloten dariber.

4.5 LLSWC & AIRMET
MET.OR.255%*, MET.OR.260*, MET.TR.255%, MET.TR.260*

Der Anbieter von Wetterdiensten gibt Gebietsvorhersagen fiir Fliige in niedrigen Héhen in
Kartenform heraus. Es werden meteorologische Phdanomene bis Flugfliche 245 berucksnchtngt
Die Gebietsvorhersagen umfassen:

e Wettererscheinungen, die Anlass zur Herausgabe eines SIGMET geben wie Turbulenz,
Vereisung, Gewitter, Staub-/Sandsturm, Vulkanausbriiche, radioaktive Stoffe in der
Atmosphdre sowie

e Bodenwind, Bodensicht, signifikante Wettererscheinungen, Bewdlkung, Wolken von
flugbetrieblicher Bedeutung (CB, TCU), aufgrund meteorologischer Phanomene nicht
erkennbare Berge, Leewellen und die Hohe der Nullgradgrenze.

Alle 4 Stunden werden eine Prognose-Karte sowie eine Outlook-Karte fiir den nichsten
Glltigkeitstermin erstellt. Die Ausgabezeiten und Giiltigkeiten sind:



Ausgabezeit Glltigkeit Prognose Glultigkeit Outlook
0300 UTC 0600 UTC 1000 UTC
0700 UTC 1000 UTC 1400 UTC
1100 UTC 1400 UTC 1800 UTC
1500 UTC 1800 UTC 2200 UTC
1900 UTC 2200 UTC 0200 UTC
2300 UTC ‘ 0200 UTC 0600 UTC

Die Prognose-Karten werden durch den Anbieter von Wetterdiensten kontinuierlich tiberwacht und
bei signifikanten Abweichungen der Vorhersage von der tatsdchlichen Wetterentwicklung
entsprechend geandert.

Zusatzliche AIRMET-Meldungen werden nicht herausgegeben.
5 Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Februar 2021 in Kraft.
Bonn, 22. Januar 2021
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Bundesministerium
fiir Verkehr und digitale Infrastruktur
Referat LF 17
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