
NIROS Kurzbericht BER 2019 (EDDB-9), 8.11.2019

Als Gütewerte für den Nachtverkehr (22:00 bis 06:00 Uhr) über GERGA (basierend auf dem
NIROS-Bericht EDDB-7 in 2014) ergeben sich mit neuer Belegung:

Schallpegel,
Lden in db(A)

GERGA 1A  GERGA 1A
Alt1

GERGA 1A
Alt2

GERGA 1A
Alt3

GERGA 1A
Alt4

45 – 50 8,9 12,1 14,7 11,9 16,3

50 – 55 9,3 5,5 8,7 5,5 11,2

55 – 60 3,2 2,9 2,5 2,9 2,0

60 – 65 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ab 65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gütewert 1,12 1,01 1,26 1,01 1,44

Ein hoher Gütewert deutet dabei auf eine hohe Gesamtbelastung des betrachteten Gebiets
hin. Entsprechend deutet ein geringer Gütewert auf eine geringe Belastung hin.

Fazit: Bei Betrachtung der prognostizierten Abflüge während der Nachtstunden über
SUKIP und GERGA SIDs ergibt sich ein ähnliches Bild wie in 2014. Auch in 2014
wurden die geringsten Gütewerte für die Alternativen 1 und 3 berechnet.

Anhang: Belegung 2019 und Verlauf am Bsp. von GERGA1A und GERGA Alt1


